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CEKET TİPLERİ Para
Cinsi

DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
PİSTONLU-
GLOB VANA TL/Ad. 47 60 66 79 86 107 116 120 128 149 208 275 336 388

PİSLİK TUTUCU-
ÇEKVALF TL/Ad. 41 53 58 62 79 82 97 99 118 150 175 211 288 326

KÜRESEL-
KELEBEK VANA TL/Ad. 49 64 74 77 80 85 90 97 118 121 125 181 237 251

ÜÇ YOLLU VANA TL/Ad. 44 60 69 80 89 116 121 126 139 161 230 307 363 415

BALANS VANASI TL/Ad. 51 64 74 76 83 104 106 115 125 146 207 280 330 380

PNÖMATİK VANA TL/Ad. 38 49 53 57 75 79 92 96 113 143 175 211 288 326

BASINÇ 
DÜŞÜRÜCÜ TL/Ad. 40 51 56 60 79 82 97 100 119 150 182 220 305 340

EMNİYET VENTİLİ TL/Ad. 42 58 66 76 86 111 117 126 139 161 239 320 379 434

SEPARATÖR TL/Ad. 77 105 120 140 156 204 212 232 251 294 436 588 693 793

KOMPANSATÖR TL/Ad. 73 75 78 82 89 96 98 103 139 147 152 223 269 335

KONDENSTOP TL/Ad. 79 108 126 150 166 210 - - - - - - - -

Teknik Özellikler
Kumaş Malzemesi: Silikonlu Yanmaz Kumaş
İzolasyon Malzemesi: Kauçuk Köpük
Bağlama: Kablo Bağı
Ölçüler: DN 15 – DN 500
Kullanım Sıcaklığı: -40 /+105 ºC

Teknik Özellikler
Kumaş Malzemesi: Silikonlu Yanmaz Kumaş / Seramik Elyaf Kumaş
İzolasyon Malzemesi: Taş Yünü / Seramik Battaniye
Bağlama İpi: Cam Elyaf İp
Ölçüler: DN 15 – DN 500
Kullanım Sıcaklığı: 1200 ºC (Max.)

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

VANA CEKETLERİ

Isıtma / Soğutma Vana Ceketleri


